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Grundsatzerklärung zur Qualitäts- und Umweltpolitik 



Begriffserklärungen nach Norm für Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle Anwendungen 



VDE überwachte Fertigungsstätte - Die Überwachung der Fertigungsstätte erfolgte nach dem europäischen Werksinspektions-Verfahren. 



Internationale Schutzkontakt-Steckvorrichtungen 



Nichtstationäre Prüfanlagen für die Industrie mit externer Notausschaltung 



QUICK-CONNECT Doppelklemme ist die schraubenlose Anschlusstechnik für CEE Steckdosen die zum problemlosen Durchschleifen geeignet ist. 



Liste der grundsätzlichen Beständigkeit von Materialien in Verbindung mit ausgewählten Chemikalien 



Schutzkontakt Steckdosen mit zusätzlichem Dichtkragen für ortsveränderliche Verteilersysteme. 



Ermöglicht eine schraubenlose Anschlusstechnik für Steckvorrichtungen 



eBike Ladestationen im modernen Design und robusten Industriegehäuse 



Energiemanagement: Messgeräte für die Industrie 



Schutzkontakt Anbausteckdosen mit schraublosem Steckkontakt 



Anbausteckdosen 16A und 32A mit HKS Hilfskontaktschalter 



Grundsätze der Datenverarbeitung bei der Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG 



QUICK-CONNECT TE Produkte sind zusätzlich mit vernickelten Kontakten und hochwärmebeständigen Kontaktträgern ausgestattet. 



Schraubkontakt TE Produkte sind zusätzlich mit vernickelten Kontakten und hochwärmebeständigen Kontaktträgern ausgestattet. 



Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung. 



EN ISO 9001 legt die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem fest. 



Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für verschiedene Umgebungsbedingungen 



Standard - Schraubkontakt Anschlusstechnik 



Polybutylenterephthalat (Kurzzeichen PBT) ist ein thermoplastischer Kunststoff, der zur Gruppe der Polyester gehört. 



Ein Pilotkontakt ist ein zusätzlicher Kontakt als Signalgeber in 63A und 125A Steckvorrichtungen 



Polycarbonat ist ein hochwertiger Kunststoff der sich besonders durch seine hohe Festig- und Schlagzähigkeit auszeichnet. 



Patentierte Schließmechanik für Betätigungsklappen. 



KONTEX-ULTRA ist eine Kontakttechnologie von Bals bei 63A + 125A 



Schutzkontakt Steckdose mit Hilfskontaktschalter 



IHK 



Kennfarben für unterschiedliche Netzbetriebsspannungen/-frequenzen. 



Gehäuse aus Gummi überzeugen durch Ihre hohen Materialeigenschaften und sind besonders stoßfest. 



Polyamid ist ein Kunststoffmaterial mit besonders hochwertigen Eigenschaften. 



Unser Markenname der die internationale Normung der CEE-Steckvorrichtungen angibt. 



Der Shutter ist ein Öffnungsmechanismus für eMobile Ladesteckdosen 



Zeigt die Uhrzeitstellung des Schutzkontaktes einer Steckdose bei Nennbetriebsspannungen über 50V an 



European Commitee for Electrotechnical Standardization 



Zusätzlicher Schaltkontakt bei CEE Steckvorrichtungen 63A + 125A 



ZVEI 



Unabhängiges Prüf- und Zertifizierungsinstitut 



International Electrotechnical Commission 
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VARIABOX, die modulare Verteilerserie
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Die robuste 2-fach USB Lade Steckdose für extreme Anwendungsgebiete
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Unterflurverteiler - Perfekt für die Stromverteilung an öffentlichen Plätzen.
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Angepasst an das jeweilige Anwendungsgebiet
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Mobile Stromversorgung in 4 verschiedenen Größen
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Stecker und Kupplungen im zeitgemäßen Design.
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Systemkomponenten für die Infrastruktur der Elektromobilität
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MODBOX ist eine patentierte modulare Vollgummi Wandverteiler Serie von Bals
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MULTI-GRIP ist eine von Bals erfundene Kabelverschraubung für Schutzkontakt- und CEE-Steckvorrichtungen mit integrierter Dichtung und Zugentlastung
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Nachhaltig. Sicher. Innovativ.


Die INNOLINQ-Serie vereint höchste Ansprüche an innovative Technologie mit einer ressourcenschonenden Produktion und höchsten Umweltschutzstandards – für höchste Qualität „Made in Germany“.
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QUICK-CONNECT  ist die von Bals erfundene schraubenlose Anschlusstechnik für CEE Steckvorrichtungen.
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Haben Sie hohe Energiekosten und wissen nicht, wohin die ganze Energie verschwindet? Rüsten Sie Ihre Maschinen mit dem BALS-CONNECT System aus und finden Sie es heraus! BALS-CONNECT erfasst die Verbrauchsdaten einzelner Geräte und Maschinen und macht diese Daten für Sie sichtbar, vergleichbar und überwachbar.
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Für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung auch während eines Stromausfall sorgen die Bals Notstrom Einspeiseverteiler aus Edelstahl oder Kunststoff.
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