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KONTEX-ULTRA ist die konsequente Weiterentwicklung der seit 
Jahren bewährten KONTEX-PLUS Kontakttechnik von Bals.
Durch ein neues Fertigungsverfahren und eine ausgeklügelte neue 
Technik erreichen die Kontakthülsen noch bessere Eigenschaften bei 
wesentlich geringeren Steck- und Ziehkräften. Die direkt am 
Hülsenmund platzierten Fasen sowie ein speziell entwickeltes 
Grundmaterial verringern die Reibungsverluste und erleichtern 

dadurch das Ein- und Ausstecken erheblich. Ein weiterer Pluspunkt 
ist der Selbstreinigungseffekt, welcher wirksam vor Schmutz und 
Oxidationsprodukten schützt. Die hochwärmebeständige und zuver-
lässige Kontakttechnik ist in Ausführungen von 63 bis 125 A verfüg-
bar – KONTEX-ULTRA ist damit die optimale Lösung für höchste 
Ansprüche unter verschiedensten Einsatzbedingungen.

KONTEX-ULTRA verfügbar in den Ausführungen 63A bis 125A.Definierte Kontaktflächen erhöhen den Kontaktdruck.

Die Vorteile im Überblick:
 - Geringere Steck- und Ziehkräfte
 - Verfügbar von 63A - 125A
 - Verringerte Reibungskräfte
 - Flexibles und speziell entwickeltes Grundmaterial
 - Fasen am Hülsenmund erleichtern das Einstecken
 - Selbstreinigung der Kontaktfläche durch Drainagewege (Befreiung 
von Schmutz und Oxidationsprodukten)

 - Geringe Wärmeentwicklung
 - Vernickelte Kontakte bei erschwerten Einsatzbedingungen
 - Optimale Kontaktierung und höherer Kontaktdruck über definierte 
Kontaktflächen

 - Hochwärmebeständig
 - Keine Deformierung der Kontakthülsen durch Dehnungsbegrenzer


